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Le caratteristiche principali dei riduttori a vite senza fine  
della serie CWT050-CWTS050 sono: 
 
 Elevata modularità grazie ai diversi kit di entrata; 
 Elevata robustezza in un riduttore di dimensioni  
     compatte; 
 Albero cavo di uscita in acciaio inox per versione 

CWT; albero di uscita integrato in acciaio con zincatu-
ra a caldo (o acciaio inox a richiesta) per versione 
CWTS; 

 Guarnizione stagna tra flangia entrata e motore; 
 Elevato numero di rapporti disponibili; 
 Lubrificazione permanente con olio sintetico  
 viscosità 320 ( -35°C / +50°C ); 
 Carcassa e flange in pressofusione di alluminio  
      speciale anticorrosione non verniciato; 
 Paraolio di uscita a doppio labbro standard o a cas-

setta su CWT; 
 Paraolio di uscita a cassetta  su CWTS. 

The main features of the CWT050-CWTS050 wormgear-
boxes range are: 
 

 High degree of modularity thanks to a wide selection 
of input kits; 

 Robust, compact size gearbox; 
 Hollow output shaft made of stainless steel for CTW; 

integrated output shaft made of galvanized steel (or 
stainless steel on request) for CTWS 

 Waterproof gasket between input flange and motor; 
 Many ratios available; 
 Permanent syntetic oil long-life lubrication (viscosity 

320; -35°C / +50°C ); 
 Uncoated anticorrosive die-cast aluminum housing 

and input flanges 
 Standard output double lip oil seals, or cassette seals 

on CWT; 
 Output cassette seal on CWTS. 
 

Caratteristiche Tecniche Technical features 

2 

Guarnizione  
Gasket 

CWTS050 
Albero di uscita integrato 

Integrated output shaft 

CWT050 
Albero di uscita cavo 
Hollow output shaft 
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Classification Designazione 

Lubrificazione  Lubrication 

I riduttori CWT050-CWTS050 sono forniti completi di lubrifi-
cante sintetico viscosità 320, possono essere installati in 
qualunque posizione di montaggio e non necessitano di 
manutenzione.  

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 
320) makes it possible to use the CWT050-CWTS050 in all 
mounting positions; for this reason they do not require 
maintenance. 

 

3 

 

CWT 050 30 80B14 

Tipo  
Type  

Grandezza 
Size 

Rapporto 
Ratio 

Flangia entrata 
Input flange 

 050 Vedi tabelle 
See tables 

71B5 
71B14 
80B5 
80B14 

S 

Paraolio uscita 
Output seal 

S (standard) 
 

C (cassette) 

Riduttore / Gearbox 

CWTS 050 30 80B14 O1 G D 

Tipo  
Type  

Grandezza 
Size 

Rapporto 
Ratio 

Flangia entrata 
Input flange 

Albero uscita  
integrato 

Integrated out-
put shaft 

Materiale albero uscita 
Output shaft              

Material 

Lato albero uscita 
Output shaft side 

 050 Vedi tabelle 
See tables 

71B5 
71B14 
80B5 

80B14 

O1 
O2 
O3 
... 

 G 
 
 X 

D 
 

S 

Riduttore / Gearbox 

(acciaio zincato) 
(galvanized steel) 

(acciaio inox) 
(stainless steel) 

Motori / Motors  

0,75kW 4p 3ph 50Hz T1 

Potenza 
Power 

Poli 
Poles 

Fasi 
Phases 

Frequenza 
Frequency 

Pos. Morsettiera 
Terminal box pos. 

Vedi tabelle 
See tables 4p 3ph 50Hz 

 

Lato albero uscita / Output shaft side 

O… D O… S 
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i 

P1   [ kW ] 

M2 [ Nm ] 

sf 

Rapporto di riduzione  / Ratio  

Potenza in ingresso / Input power 

Coppia in uscita / Output torque 

Fattore di servizio / Service factor 

n2 [ rpm ] Velocità in uscita / Output speed 

Simbologia Symbols 

Dati tecnici  Technical data 

4 

Verificare che la coppia M2 utilizzata non ecceda il 
valore indicato nelle caselle in grigio 
Please check that the output torque M2 does not 
exceed the value in grey areas 

P1                   
[ kW ] 

n2               
[ rpm ] 

M2              
[ Nm ] sf i CWT IEC 

              

0,25             
             

71B4 187 11 7,1 7,5 

CWT050  

B5/B14 
(1400rpm) 140 14 5,7 10 B5/B14 

  127 16 5,0 11 B5/B14 
  108 18 3,9 13 B5/B14 
  93 21 3,9 15 B5/B14 
  88 22 3,7 16 B5/B14 
  70 27 2,7 20 B5/B14 
  56 32 2,2 25 B5/B14 
  47 37 2,4 30 B5/B14 
  35 46 1,7 40 B5/B14 
  33 48 1,5 43 B5/B14 
  28 54 1,3 50 B5/B14 
  27 55 1,3 52 B5/B14 
  23 61 1,1 60 B5/B14 
  18 74 0,8 80 B5/B14 
  14 80 0,7 100 B5/B14 
              

0,37             
             

71B4 187 16 4,8 7,5 B5/B14 
(1400rpm) 140 21 3,8 10 B5/B14 

  127 23 3,4 11 B5/B14 
  108 27 2,6 13 B5/B14 
  93 31 2,6 15 B5/B14 
  88 33 2,5 16 B5/B14 
  70 40 1,8 20 B5/B14 
  56 48 1,5 25 B5/B14 
  47 55 1,6 30 B5/B14 
  35 68 1,1 40 B5/B14 
  33 72 1,0 43 B5/B14 
  28 80 0,9 50 B5/B14 
  27 81 0,9 52 B5/B14 
  23 91 0,8 60 B5/B14 

CWT050  

0,55             
             

71C4 187 24 3,2 7,5 

CWT050  

B5/B14 
(1400rpm) 140 32 2,6 10 B5/B14 

  127 35 2,3 11 B5/B14 
  108 40 1,8 13 B5/B14 
  93 46 1,8 15 B5/B14 
  88 49 1,7 16 B5/B14 
  70 59 1,2 20 B5/B14 
  56 71 1,0 25 B5/B14 
  47 81 1,1 30 B5/B14 
  35 101 0,8 40 B5/B14 
  33 106 0,7 43 B5/B14 
              
              

0,75             
             

80B4 187 33 2,4 7,5 

CWT050  

B5/B14 
(1400rpm) 140 43 1,9 10 B5/B14 

  127 47 1,7 11 B5/B14 
  108 55 1,3 13 B5/B14 
  93 63 1,3 15 B5/B14 
  88 66 1,2 16 B5/B14 
  70 81 0,9 20 B5/B14 
  56 97 0,7 25 B5/B14 
  47 111 0,8 30 B5/B14 
              
              

1,1             
             

80C4 187 49 1,6 7,5 B5/B14 
(1400rpm) 140 64 1,3 10 B5/B14 

  127 69 1,1 11 B5/B14 
  108 81 0,9 13 B5/B14 
  93 92 0,9 15 B5/B14 
  88 97 0,8 16 B5/B14 

CWT050  

P1                   
[ kW ] 

n2               
[ rpm ] 

M2              
[ Nm ] sf i CWT IEC 
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Dimensioni Dimensions 

 IEC N M P D 
i 

7.5 10 11 13 15 16 20 25 30 40 43 50 52 60 80 100 

CWT050 

71B5 110 130 160 
14 

71B14 70 85 105 

80B5 130 165 200 
19 

                

80B14 80 100 120         

                

                

        

Costruito su richiesta 
Built on request 

Motori applicabili IEC Motor adapters 

5 

CWT050... 
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Dimensioni Dimensions 

6 

CWTS050… O… D CWTS050… O… S 

Dimensioni / Dimensions   
CWT050 

A B C ØD ØE ØF 

... ... ... ... ... ... O... 

ØG - n°... 

... 

105 6 10 121 105 88,4 10,5 - n°4 O1 

Nota: Alberi di uscita integrati eseguiti su richiesta dei clienti . 
Note: Integrated output shafts customized upon request. 
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